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Wat werkt wel/niet bij
voorzuivering voor
infiltratie

Ervaringen UWB pilots
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Wat werkt onvoldoende: (UWB-proef Rheden 2018-2019)

100 m3/u

300 m3/u
200 m3/u
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Hydraulisch: snelle verstopping

Waterkwaliteit: Overschrijding IB voor Pb en 

Zn, Glyfosaat en dithiocarbamaten

Resultaten UWB-Rheden

Nog steeds factor 
50 te hoog!

Te rooskleurig: 
terugpompen geeft al 
snel verbetering van 
de capaciteit
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Praktijkrichtlijn puttenvelden
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• Standaard praktijk bij glastuinders met 

ASR-putten

• Zelfs oppervlaktewater innemen is 

mogelijk

Wat werkt wel: zandfiltratie

FieldFactors
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• Vaak alsnog onvoldoende voor organische 

micro’s (snelle doorloop, lage concentraties)

• Waterkwaliteit verder te verbeteren door 

extra sorberende materialen (biochar, 

zeoliet, argex, ijzerzand, silaan coatings, etc.) 

>> let op hydraulisch effect!

      >> kosten materiaal en afvoer na aantal jaar

• Nadeel: Ruimte! Er is buffering vooraf nodig 

en ruimte voor het filter

• Realiteit: sommige stoffen gaan we er niet 

eenvoudig uit krijgen (o.a. PFAS)

Resultaten UWB Spangen
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Kan dit compact?

Tijdelijke berging aan 
maaiveld/ in put

Sorberend materiaal

Redox overgang

Naar infiltratiedrain 
of infiltratieput
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