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Van linear water 
management naar een 
circulair model.
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Van een lineair watersysteem Naar een circulair watersysteem

Visie



Oplossing
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2. 
Vasthouden

5. 
Gebruik

3. 
Zuiveren

4. 
Opslaan

1. 
Opvangen

Een Urban Waterbuffer 
combineert ondergrondse 
waterberging met 
gecontroleerde biofiltratie in 
de stad.
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PCT/EP2024/024141

Removal efficiencies:  
NTU 95%  
TSS 80% 
Fe Mn 80% 
PO4 80%

Buffer tank

Debietregeling in lijn met 
hydraulische capaciteiten 
en benodigde verblijftijd 
Dosering zuurstof 
Druk controle

Supply tank
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2

3

Debietregeling afgestemd 
op gebruiksbehoefte

Debietregeling 
Dosering Zuurstof 
Dosering Mineralen

BlueBiofilter

Slimme sensoring 
Geavanceerde besturingsalgoritmen 
Machine learning

BlueWell

BlueHub

Infiltration rate:  
15 – 100 m3/h

H2Q Dashboard
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Cloudservice voor monitoring 
en rapportage

Real time inzicht

Een slim, compact systeem voor 
geavanceerde zuivering, opslag en 
hergebruik van regenwater.

De technologie Hoe het werkt 

BlueBloqs integreert gecontroleerde biofiltratie en “high-volume 
infiltration” van regenwater naar de diepe ondergrond. Op deze 

manier biedt BlueBloqs een betrouwbare zuivering en opslag. 

BlueHub 
Geautomatiseerde controle en 
monitoring op afstand.

BlueBiofilter 
Gecontroleerde biofiltratie

BlueWell 
Aquifer Storage & 
Recovery bronnen.

https://patents.google.com/patent/NL2024264B1/en?q=Urban+artificial+wetland+and+method+for+building+such+an+urban+artificial+wetland


Wat vinden we zoal in regenwater



• Sediment 

• Organische stof 

• Metalen – Cu, Zn, Pb, Ni, Cr 

• Fecale bacteriën van dieren 

• Voedingsstoffen 

• Meststoffen en dierlijke bronnen 

• Chemicaliën 

• PAK's en oliën 

• PFAS
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Figuur  — Visualisatie Verontreiniging — Waterkwaliteit
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Urban Waterbuffer
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BlueBloqs A B

Implementatie | Concept

2. Vasthouden

1. Opvangen

4. 
Aquifer Storage

3.  
Biofilter
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Schematisch proces overzicht Urban Waterbuffer



DT-RIOOL

WADI’S

HELOFYTEN FILTER

VIJVER

STAP 1:  
FILTRATIE AND SEDIMENTATIE

STAP 2:  
BIOLOGISCHE AFBRAAK

BIOFILTER

BARRIERE 

STAP 3: BELUCHTING  
VOOR BIOFILTRATIE

STAP 4:  
BIOFILTRATIE

WVP1

STAP 5: AFSTERVEN  
IN AQUIFER

STAP 6: BELUCHTING  
NA ONTTREKKING

FLOW

LEGENDA

ZUIVERINGSSTAP 

COMPONENT

AFSTROMEND  
HEMELWATER
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DOC TP

Pathogenen

IJzer

Mangaan
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Schematisch overzicht treatment train van phreatisch grondwater



Gecontroleerde Biofiltratie combineert verschillende 
zuiveringsprincipes



Een belangrijke onderdeel in de voorzuivering is 
verdeling en beluchting.



Een biofilter heeft tijd nodig om optimaal te gaan 
en blijven functioneren



Hoe behandelen we regenwater 
met natuurlijke oplossingen?
• Zover dicht mogelijk bij de bron gaan 

zoeken! Dan is de “load” zo laag 
mogelijk 

• We integreren meerdere barrières: 
bezinken, zeef, dam, filter, biofilter 

• Het bufferen van regen zodat er tijd is 
voor de zuivering. We vertragen als 
het ware het water. 

• Het stabiel houden van 
omstandigheden voor de zuivering 
van verontreinigende stoffen door 
middel van actieve werking en 
monitoring

Stroomrichting – the Shreve System
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Hoe werkt ondergrondse waterberging
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INFILTRATIE ONTTREKKINGOPDRIJVING + AFDRIJVING


